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Die Orgel in St. Martin, Deuerling, 1998
nach Renovierung, Erweiterung und Neueinrichtung

Die Orgel wurde nicht zuletzt von W. A. Mozart als ,die Konigin der
Musikinstrumente® bezeichnet. Mozart und die vielen anderen meinten
damit freilich den Klangreichtum der Orgel. Diesen verdankt sie aber vor
allem der ungemein komplizierten technischen Apparatur, die den Klang
hervorbringt. Im Folgenden sei versucht, die wichtigsten technischen
Daten unserer Orgel allgemeinverstandlich zu erklaren.

Es handelt sich hier um eine dreimanualige Orgel mit selbstandigem
Pedal Das bedeutet fur den Spieler, dass fur das Spiel mit den Handen
drei Tastenreihen zur Verfugung stehen. Das Pedal bildet einen davon
unabhangigen Klangkorper.

Eine Orgel besteht immer, egal wie grofl sie ist, aus drei elementaren
Bestandteilen:
dem Windwerk, dem Regierwerk und dem Pfeifenwerk.

in unserem Fall besteht das Windwerk aus einem elektrischen Geblase,
das einen Magazinbalg (Luftvorrat) speist. Ein gleichmaliger Luftstrom,
der so genannte Orgelwind, wird durch den Druck von Federn auf den
Balg erzeugt und Uber Windkanale zu den Pfeifen geleitet.

Wann nun der Orgelwind welche Pfeife zum Klingen bringt, das
bestimmt der Spieler Uber das Regierwerk (Traktur). Unser Instrument
hat eine mechanische Spieltraktur, das heilt, alle Spielbefehle werden
iber Hebel, Wellen und Abstrakten (Drahte, Leisten) auf Ventile
Ubertragen. Bei der elektrischen Registertraktur ~werden die
Registerschieifen durch einen Elektromagneten betatigt, der an einen
Schwachstromkreis angeschlossen ist. Diese Traktur gilt heute als Ideal,
da nur sie eine Beeinflussung des Tones Uuber den jewells
unterschiedlichen Tastenanschiag erlaubt.



Nun zum Pfeifenwerk. Unsere Orgel hat 24 Register (+ 4 Register im
Auxiliaire). Ein Register ist eine Pfeifenreihe von gleichem Bau und
damit gleichem Klang. Jedes Register hat einen Namen, der etwas Uber
seine Bauweise direkt oder Uber den Klangcharakter (und so wieder
indirekt Uber den Bau) aussagt. Die vielen hundert verschiedenen
Registernamen, die im Laufe der Jahrhunderte gepragt wurden, fullen
eigene Biicher. Weiter unten seien dann unsere Register erklart. Hinter
dem Namen steht immer eine Zahl. Diese gibt die Lange der tiefsten
Pfeife (Ton C) in diesem Register in ,Ful3* an ( 8" = acht Ful; ein Fu =
ca 33 cm). Da die Lange einer Pfeife fur ihre Tonhdhe verantwortlich
ist, gibt diese Zahl die Hohenlage des ganzen Registers an. Aufgrund
der Schwingungslehre ergibt sich, dass eine Pfeife halber Lange eine
Oktave hoher klingt als die mit der vollen Lénge.

Mit diesen Informationen (die nur das Allernétigste darstellen und
keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit erheben), ldsst sich die
Disposition der Orgel (Zusammenstellung der Register) vielleicht schon
ein wenig besser verstehen.

Robert Gdstl

Aus der Geschichte der Deuerlinger Orgel

D_ie Chronik erzahlt: ,1842 erhielt die Kirche zur Verschénerung auch
eine neue Orgel, wozu sdmtliche Pfarrkinder die Herstellungskosten mit
350 Gulden bestritten. ™

Am 15, April 1888 stellte der Orgelbaumeister Ludwig Edenhofer aus
Deggendorf eine neue Orgel auf, die 1929 und 1936 repariert wurde.
Der Preis dieses Instrumentes betrug 1800 Mark, wovon der Wohltater
Alois Riedl den grofiten Anteil, namlich 1000 Mark (Ubernahm und die
Kirchengemeinde die Ubrigen 800 Mark aufbrachte.

Eine Reparatur dieser Orgel nahm spéter die Firma Hirnschrodt aus
Regensburg vor.

Als ein Neumarkter 1932 das Instrument reinigen und vom Holzwurm
befreien wollte, stellte man fest, dass fiir solche Zwecke keine Mittel zur

Verfiigung standen.

1969 konzipierte der Regensburger Domorganist Eberhard Kraus (1931
— 2003) eine Orgel unter Einbeziehung alter Elemente von 1888. Die
Werkstétte Michael Weise aus Plattling fuhrte die Plane aus. Leider
beeintréchtigten értliche Stellen das Untemehmen erheblich; die Orgel
und ihr Klang litten vor allem darunter, dass das Instrument dezentral
und ohne Gehéause aufgestellt wurde.

Im Jahr 1998 konnte auch das behoben werden.

Pfarrer Georg Dunst erméglichte es, dass neben einer General-
sanierung von 1992 — 1998 als krénender Abschluss auch die neue
Orgel installiert werden konnte.

Wieder erstellte Eberhard Kraus die Disposition, wieder fuhrte die Firma
Weise mit den Orgelbaumeistern Reinhard Weise, Anton Saxinger und
Franz Sprenzinger die Arbeiten wahrhaft meisterlich aus.

Die Kosten von etwa 500.000.-- DM (ca. 250.000.-- €) wurden zum
groRten Teil von Spendern aus der Kirchengemeinde und weit dartber
hinaus erbracht. Die politische Gemeinde Deuerling, die Pfarrei
Deuerling, die Bischéfliche Finanzkammer und der Bezirk Oberpfalz
steuerten ansehnliche Betrage bei.

Ein eigens von Rainer Gostl gegriindeter und 7 Jahre lang von ihm und
Monika Forster gefuhrter Verein ,Freunde der Orgel in Deuerling”
iibernahm die Aufgabe, alle Anstrengungen und Leistungen zu Gunsten
der neuen Orgel zu biindeln. Fur ein Dorf von damals etwa 1900
Einwohnern war damit eine unglaublich hohe Eigenleistung angestoften
und auch erbracht worden.



Die Orgel in St. Martin, Deuerling, 1998
nach Renovierung und Erweiterung durch die Firma Weise (Plattling/

Bayemn)
Disposition:
I. Manual (Riickpositiv), C-g™"

Metallgedackt 8° (neu, C-A Holz, ab B Metall, z.T. im Prospekt)
Holzflote 4° (alt, Holz und Metall)

Prinzipal 2" (C-B als Prospekt neu, Rest alt)

Kornettino 2 2/3°+2°+1 3/5" (neu, Naturguss)

Sesquialter VZ 2 2/3'+1 3/5" (neu)

Quinte VZ 2 2/3 (neu)

Scharffzimbel 1/2°+ 1/3 (alt, Metall)

Glockenspiel (neu, g-g~)
Nachtigall (neu, 2 Metallpfeifen in einem Wassergefall)
Zimbelstern (neu, 6 Halbschalenglocken)

Il. Manual (Hauptwerk), C-g™"~

Prinzipal 8" (neu, Metall, davon ca. 80 % Zinn)

Rohrfléte 8' (alt, C-H Holz, ab ¢ Metall)

Salicional 8° (alt, C-H Holz, Rest Naturguss)

Prinzipal 4° (Prospekt alt, Rest neu, Metall)

Schwiegel 2 (alt, Metall)

Mixtur 1 1/3°+1°+2/3°, 3-4 fach (alt, C-H 3fach, Rest 4fach)

lll. Manual (Schwellwerk), C-g™"

Gedeckt 8 (C-h Holz und neu, ab ¢” alt und Metall, davon ca. 65% Zinn)
Quintade 8" (neu, Naturguss)

Fugara 4’ (neu, Naturguss)

Flageolette 1° (neu, Naturguss)

Pedal, C-f’

Subbass 16" (neu, Fichtenholz)

Oktavbass 8" (neu, C-D Eichenholz, Rest Metall, z. T. im Prospekt)
Hohlflote 8" (neu, C-D Fichtenholz, Rest Metall)

Choralbass 4'+ 1 1/3" (von 4 'C-cis neu, Rest alt, Metall)

Oktave 4°'VZ (alt)

Rauschpfeife 2 2/3'+2" (neu, Metall)

Posaune 8’ (neu, Zungen aus Phosphorbronze oder Federmessing,
Becher und Stiefel Kiefernholz)

Auxiliaire (Zusatzwerk, von lat. auxilium = Unterstltzung, komplett neu)
Bourdon 16" (Fichte, gedeckt)
Fagott 16" (Zungen aus Phosphorbronze oder Federmessing)
Trompette harmonique 8  (Zungen aus Phosphorbronze od. Feder-
messing)
Trompetenregal 4" (Zungen aus Phosphorbronze od. Federmessing)
Spielhilfen
Koppeln: /11, I/ 1THA;
/P, 1P, /P,

Die Auxiliaire-Register koénnen beliebig auf alle Manuale und das
Pedal gekoppelt werden.

Crescendo 1 (von lateinisch crescere = anwachsen)
Crescendo 2
Crescendowalze

Zungenabsteller und Einzelzungenabsteller ( Ausschalten von Zungenregistem)



Schwelltritt ( Offnen und SchiieBen der Jalousien im Schwellwerk)

Tutti ( Einschalten des gesamten Werkes in einem Vorgang)

Setzerkombination mit Sequenzerfunktion (32x16 Registrierungsmaoglichkeiten)

Generalausléser (Ausschalten s&mtlicher Register und Koppeln)

Mechanische Spieltraktur

Elektrische Reg

Orgeltyp:

Spieltisch:

Erklarungen:

Trakturen nennt man die Verbindungen vom
Spieltisch in die einzelnen Werke hinein

istertraktur

Kombinierte Schleifladenorgel

Das kombiniert bezieht sich auf die Verwendung sowohl
mechanischer als auch elektrischer Steuerungen.

Schleiflade ist eine Art der Windlade, also des luftdichten
Kastens, auf dem die Pfeifen stehen und von dem sie ihren
Wind erhalten.

BDO-Norm (Bund Deutscher Orgelbauer)
VZ: Vorabzg, d.h. aus dem Register kann ein Teil

herausgeschaltet werden. Der Sesquialter kann aus dem
Kornettino z.B. gesondert erklingen.

Die Orgel in Zahlen:

Langste Pfeife.

Kurzeste Pfeife:

Subbass - 2,60 m

Scharffzimbel = 7 mm
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Spieltisch




Die Register einer Orgel lassen sich nach Bauart bzw. Klang in ver-
schiedene Gruppen einteilen. Unsere erweiterte Orgel in St. Martin weist
aus beinahe allen méglichen Formen der Orgelbaugeschichte typische

Vertreter auf.

Principale:

Principal

Oktavbass
Oktave

Fléten:

Hohlflote

Rohrfléte

Holzflote

Schwiegel

Flageolette

Der Name kommt von lateinisch princeps = vorrangig,

vomne. Die Pfeifen stehen sichtbar an der Vorderseite der Orgel
im sogenannten Prospekt. Auch klanglich ist das Principal
,vorrangig®, es ist am lautesten intoniert.

Material: Metall (75% Zinn, 25% Blei)

( baugleich, aber nicht im Prospekt)
( baugleich, aber nicht im Prospekt)

Fisten heilden alle Pfeifen weiter Mensur, also mit vollem,
rundem, eben flotigem Klang.

Diese Pfeife hat einen Deckel. In diesem steckt ein kleines
Rohr, das dem Register seinen Namen gibt.

Der Name ist die altdeutsche Bezeichnung fur jedes
Blasinstrument, besonders fir die Querfiote.

Der Name bezeichnet eine Schnabelflote in Piccololage, also
eine Oktave h&her klingend als notiert.

-

Streicher:

Salicional

Fugara
Gedackte:

Gedeckt

Metallgedackt

Subbass

Quintade

Bourdon
Zungen:
Posaune
Fagott

Trompette
harmonique

Trompetenregal

Der Name kommt von lateinisch salix = Weide und beschreibt
den Klang als Weidenpfeife. Der leicht naselnde Charakter
ordnet das Register den Streicherstimmen zu.

Hirtenfldte mit scharferem Ton

Die Pfeife hat einen Deckel. Dadurch wird die Schwingung
halbiert und sie klingt in 8'Lage, obwonhl sie nur 4°grof ist.
(Material- und Platzersparnis)

Der Klang ist weich und zurtckhaltend.

Material: Ahorn

Die Ubersetzung heiRt eigentlich ,Unterbass’. Das Register ist
ebenfalls gedeckt, klingt also trotz 8'Lange in 16” Tiefe.
Material: Fichte

Engmensuriertes Gedackt, das in der Obertonreihe besonders
den 3. Ton — die Quinte — betont.

Der Name bezeichnet ein Bassfltenwerk von 16"

Die Register ahmen den Klang der bekannten Instrumente
nach.

ein weiches, weniger dominantes Trompeten-
register

kurzbechriges, obertonreiches Trompetenre-
gister



Gemischte Stimmen:

Rauschpfeife

Das Wort kommt nicht von ,rauschen”, sondern vom gotischen
Jraus” (Binse, Rohrpfeife, Schilfrohr, auch Sackpfeife).

Mixtur Der Name bezeichnet ein Zusatzregister aus drei bis sechs
gleichzeitig klingenden Ténen. Die Stimmen werden farbiger
und bestimmter.

Scharffzimbel Der Name kommt vom Instrument Zimbel und soll den hellen
Klang beschreiben. Die obersten Téne sind kaum mehr hérbar,
Das Register dient als Klangkrone.

Choralbass Die Pfeifen sind wie die der Principale. Dieses Register ist fur
eine Solostimme, einen Cantus firmus, im Pedal zu verwenden.

Kornettino Der Name bezeichnet ein verkleinertes Kornett. Das ist ein in
Frankreich aus dem Posthorn entwickeltes Blech-
blasinstrument.

Sesquialter Das Register ahnelt im Klang einem Zink, das ist ein altes
Horninstrument.

Sonderregister:

Glockenspiel Hier werden Rohrenglocken mit Hdmmern angeschlagen.

Nachtigall Das Register ahmt den Vogelgesang nach. Dabei fithrt man
durch zwei Metallpfeifen Luft in einen Wasserbehaiter ein.

Zimbelstern  Hier werden durch die Drehung eines sternartigen Rades in

gleichmaligem Wechsel 6 Halbschalenglocken ange-
schlagen.

Roland Gostl

Lippenpfeifen der Orgel
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(1) Prinzipal, (2) Fiéte, (3) Gambe, (4) Spitzfiéte, (5)Koppelfiote,

(6) Trichterflote, (7) Quintaden, (8) Gedackt, (9) Rohrfldte, (10) Spitz-

gedackt, (11) Holzprinzipal, (12) Holzgedackt,

\\/Wv

Zungenpfeifen der Orgel
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13 14 i5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(13) Trompete, (14) Schaimei, (15) Oboe, (16) Englis_ch Horn,
(17) Krummhorn, (18) Dulzian, (19) Musette, (20) Geigenregal,
(21) Trompetenregal, (22) Vox humana, (23)Rankett, (24) Barpfeife
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Die Orgel in unserer
Pfarrkirche

Unsere Kirche steht hoch auf dem
Baderfelsen und ist dem heiligen
geweiht.
Auf der Empore an der Rickseite des
Innenraumes steht eine grol3e :
Schon im Jahr stand an der
gleichen Stelle ein kleineres Instrument.
Teile von ihm sind auch heute noch
eingebaut.
Der Organist sitzt am
Vor und hinter ihm sind insgesamt
Pfeifen. Mit den Handen spielt er auf den
Tastenreihen, die man
nennt, mit den FlRen spielt er auf dem

. Ein versorgt
die Pfeifen mit Luft, so kénnen durch
Schwingungen Téne entstehen.

Blasebalg — Martin — Orgel — Spieltisch — Pedal -
Glockenspiel — Manual — Zimbelstern — 7 — 1888 —
Nachtigall - 2,60 - 1628

Unsere Orgel hat auch drei Register, die
man anderswo nur sehr selten findet. Es
sind das:

das

die und

der

Die kleinste Pfeife ist nur _ Millimeter
lang,

die groldte misst Meter.

Viele Leute haben sich 1991 in einem
Verein zusammengeschlossen und
sieben Jahre lang gesammelt und
gespart bis sie die notwendigen 500 000
Mark (das sind 250 000 Euro)
beisammen hatten, um den
Orgelbaumeister Weise, die Schreiner
und den Kirchenmaler bezahlen zu
kénnen.

Unsere Orgel kann uns helfen, Gott zu
loben, ihn zu bitten und ihm zu danken.
Sie soll uns Menschen erfreuen und uns
trosten, wenn wir traurig sind.
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